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Elms.bljtr,el ist mit fast
5.200 Einwohnern/km?

der zweitdichtest besiedel-

MBN Bau Aktiengesellschaft

te Stadtteil in Hamburg

Bauflachen sind hier rar. Die

f ® Christian Geisler SAGA Unternehmengruppe

Hamburg hat als grofter

Vermieter der Stadt Ham-
burg im Innenhof eines Hauserblocks auf dem Grundstick Gart-
nerstrale 23 ein voll unterkellertes Mehrfamilienhaus im Stil
des Hamburger Terrassenhauses neu errichten lassen.
MBN Bau AG hat das Projekt schllisselfertig realisiert. Der Neu-
bau fugt sich zeilenférmig und parallel zu Bestandsgebauden in
den Innenhof ein. 26 Einheiten mit 1,5-, 2- und 2,5-Zimmerwoh-
nungen mit Kiiche und Bad sind in dem Gebaude mit drei Voll-
geschossen rechtwinklig zur stral3enseitigen Wohnbebauung
entstanden. Acht Wohnungen sind barrierefrei Uber den Aufzug
im Treppenhaus erreichbar, mit PVC-Bodenbelag ausgestattet
und verfligen lber Balkone.
Der Neubau wurde in Mischbauweise aus Beton, Kalksandstein-
Mauerwerk und Porotonziegeln auf einer Stahlbetonsohlplatte

errichtet. Die Fassaden sind Uberwiegend mit einem zweischich-

sziegel

tigen AuBenputz versehen. Der verwendete Hochleistung
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im Innenhof / Gartnerstralde in Hamburg

beugt einem Veralgen der Putzfassade zusatzlich vor. Bei den
Decken handelt es sich um Fertigteildecken mit aufgebrachter
Ortbetonschicht. Die Treppenlaufe und Podeste sind als Stahl-
betonfertigteile eingebaut. Das Gebaude wurde als Niedrigener-
giehaus gemal} EnEV 2014 ausgefuhrt. Die Baustelle war eine
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Planung des Bauvorhabens: KMT Architekten + Ingenieure
Entwurf des Bauvorhabens: Oliver Hagemann, Susann Schottler

befahrenen StralRen Hamburgs. Auch war die Zuwegung nur

tber eine Feuerwehrzufahrt maglich. Vor eine grof3e technische
Herausforderung stellte MBN Bau AG die Anforderung der Ab-
sturzsicherungen, die nicht anders als in den Fensterlaibungen
aus Poroton befestigt werden konnten.

Fir den Anschluss an das Bestandsgebaude musste MBN Bau
AG eine technische Sonderlésung entwickeln. Hier wurde der
Keller des Neubaus um ca. 5 m eingerlckt. Zur Bauaufgabe ge-
horte weiterhin, den Innenhof komplett neu zu gestalten und
einen Stauraumkanal auf einer Lange von 50 m anzulegen, ob-
wohl| die Platzverhaltnisse das Arbeiten mit groRem Gerat nur
bedingt zugelassen haben. Bei allen Herausforderungen war
die Zusammenarbeit mit der SAGA Unternehmensgruppe Ham-
burg konstruktiv und kooperativ.




